
Kolomboormachine

 SSB 40 F Super • 50 F Super
Productie boormachine met traploos instelbaar toerental en tap-functie

Opspantafel met gemotoriseerde hoogte verstelling 
en instelbare kantelhoek

• Gemotoriseerde instelhoogte opspantafel
• Automatische pinole voeding
• Traploosinstelbaar toerental

SSB 50 F Super afgebeeld



Specificaties SSB 40 F Super SSB 50 F Super
Werkbereik
Boorcapaciteit mm 40 50
Tapcapaciteit, staal M 24 M 30
Opspantafel afmeting mm 540x440 580x460
Pinoleslag mm 190 200
Handmatige tafelverplaatsing mm 570 530
Gemotoriseerde tafelverplaatsing mm 430 410
Kantelhoek tafel (max.) ± 45° ± 45°
Kolom diameter mm 140 180
Spilneus tot tafel afstand (max.) mm 665 590
Spilneus tot voet opspanvalk afstand (max.) mm 1.195 1.175
Uitlading mm 340 360
Boorspil
Toerentalbereik omw/min 60 - 2.600 50 - 2.200
Pinole opname MK 4 MK 4
Voeding
Pinole voeding mm/omw 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 (4) 0,08; 0,12; 0,17; 0,24; 0,35; 0,50 (6)
Aandrijving
Motor vermogen / voltage kW/VAC 2 / 400 3 / 400
Afmetingen en gewicht
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) m 1x0,65x2,22 1,15x0,68x2,36
Gewicht kg 500 650
Art Nr. 162335 101669

Digitale uitlezing en ergonomisch bedieningspaneel voor 
praktische en snelle instelling.

SSB 50 F Super is shown

• Ideaal voor enkelstuks en seriewerk, boren, verzinken, 
ruimen en tappen.

• Zeer stabiele bouwvorm met dikwandige kolom en grote uitlading
• Traploos instelbaar toerental gecombineerd met 2-traps 

tandwielkast met digitale uitlezing.
•

• Gemotoriseerde hoogte instelling opspantafel
• Digitale boordiepte aflezing
•

• Tap-functie is standaard

Standaard uitrusting:
tap-functie, transparante beschermkap, werklamp, koelmiddelpomp

Opties Art Nr.

• NZM125 Machineklem op draaikrans 104918
• Reduceerhuls MC 4/2 103825
• Boorkoppen en morseconus hulzen set 104594

THOLITEC         www.tholitec.www.tholitec.nl info@tholitec.nl +31(0)85-0022937

4-Standen automatische pinole voeding en afslag met 
electromagnetische koppeling en boordiepte instelling.

Ruime opspantafel met T-sleuven en koelmiddelafvoer,  
draaibaar om kolom met hoogte en ± 45°hoekinstelling.

https://www.knuth.de/productlink/?SKU=162335
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=162335
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669
https://www.knuth.de/productlink/?SKU=101669



